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Pasta térmica Corsair TM30 Performance de 3g com óxido de zinco para uma transferência de calor eficiente.  

Rating: Not Rated Yet 
Price 
Base price with tax 5,50 €

Salesprice with discount 

Sales price 5,50 €

Discount 

Ask a question about this product 

Description 
A Pasta Térmica Corsair TM30 Performance é a solução ideal para entusiastas de PC e gamers que buscam maximizar o desempenho térmico
de seus processadores. Com uma formulação baseada em óxido de zinco, esta pasta térmica oferece uma condutividade térmica de 3,8
W/mK, garantindo uma transferência de calor eficiente. A baixa viscosidade da TM30 permite um fácil preenchimento de micro-abrasões e
canais entre o CPU e o cooler, maximizando a área de contato e, consequentemente, a dissipação de calor. Sua consistência é projetada para
ser fácil de aplicar, sem ser excessivamente líquida ou dura, o que facilita uma aplicação uniforme. A pasta térmica Corsair TM30 é não-
condutiva, o que assegura segurança contra curtos-circuitos, e não contém compostos voláteis, contribuindo para uma vida útil prolongada do
composto. Cada embalagem contém 3g de pasta, o suficiente para várias aplicações, dependendo do tamanho do processador.

 

Características técnicas:

Condutividade Térmica: 3,8 W/mK

Impedância Térmica: 0,01 °C-in²/W

Viscosidade: 2300K cPs

Gravidade Específica: 2,5 g/cm³
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Material: Base de óxido de zinco

Quantidade: 3g

Não-condutiva: Segura para uso em eletrônicos

Não volátil: Mantém suas propriedades ao longo do tempo

Vida útil: Não se seca, racha ou altera sua consistência

Embalagem: Jeringa para fácil aplicação
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