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Pasta Térmica Arctic MX-4 4g 2019 Edition High Performance 

Pasta térmica Arctic MX-4 de 4g, edição 2019, com alta performance para uma dissipação de calor eficiente. 

Rating: Not Rated Yet 
Price 
Base price with tax 5,90 €

Salesprice with discount 

Sales price 5,90 €

Discount 

Ask a question about this product 

Description 
A Pasta Térmica Arctic MX-4 2019 Edition é uma das escolhas mais populares entre entusiastas e profissionais devido à sua excelente
performance e durabilidade. Com uma composição à base de micropartículas de carbono, esta pasta oferece uma condutividade térmica
extremamente alta, garantindo que o calor gerado pelo CPU ou GPU seja dissipado de forma rápida e eficiente. A consistência ideal da MX-4
facilita a aplicação, mesmo para iniciantes, assegurando uma cobertura uniforme sem a necessidade de muita pressão ou ferramentas
especiais. Este composto não contém partículas metálicas, eliminando o risco de condutividade elétrica e danos por curto-circuito. Com uma
vida útil de até 8 anos, a MX-4 é uma solução duradoura para refrigeração. Ideal para overclockers e usuários que buscam o melhor
desempenho térmico, cada embalagem contém 4g de pasta, suficiente para várias aplicações.

 

Características técnicas:

Condutividade Térmica: 8,5 W/mK

Densidade: 2,5 g/cm³

Viscosidade: 870 poise

Temperatura Operacional: -50°C a +150°C
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Quantidade: 4g

Material: Micropartículas de carbono

Não-condutiva: Isenta de metais, segura para componentes eletrônicos

Durabilidade: Até 8 anos

Embalagem: Seringa para aplicação precisa

Facilidade de aplicação: Consistência ideal, não necessita de ferramentas

Resistividade volumétrica: 3,8 x 10^13 ?-cm
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